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ELA Verstärker WHD AMP550-100V 5-Zonen AudioMatrix mit 5x50W Endstufe

829,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: WHD
Bestell-Nr.: 88-404-01550

  

Der Multikanalverstärker bzw. Mehrzonenverstärker von WHD ist eine Multiroom-Audiolösung für bis zu fünf Lautsprecherzonen und stellt 5×50Watt
RMS zur Verfügung. Ideal für Büroetagen, Hotelbetrieb, Gastronomie, Handel, öffentliche Gebäuden, Shops, Boutiquen, Lagerhallen, Betriebe,
Einkaufscenter, Restaurants, Wellness-Bereichen, Wohnhäusern etc. uvm. Einfache Handhabung: Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät per
Drehregler. Der analoge Verstärker verfügt einen Muteeingang zur Stummschaltung. Zudem gibt es einen Bass- und Trebleregler.
Multikanalverstärker 5x50W rms ( 5x80W Musikleistung ) 7x Eingänge pro Kanal frei wählbar Distribution Mixer Amplifier Technische Daten: + 5-
Zonen Verstärker mit 5x 50Watt rms Leistung bzw. 5x 80W Musikleistung zum + Anschluss von 100V ELA-Lautsprecher und auch von aller Art von
Lautsprechern mit 4-8ohm Impedanz + Die Audiomatrix bietet pro Zone die Auswahlmöglichkeit von jeweils 1 aus 7 Tonquellen über einen
Drehschalter an. + Somit kann jeder Kanal eine andere Tonquelle haben, oder alle die selbe, wie Sie es wünschen. + Klangregler je Zone: Bass- und
Höhenregler + Eingänge insgesamt 7 je Kanal jeweils frei über Drehschalter frei zuordenbar ( Audio-Matrix ) + Anzahl der Mikrofoneingänge 2 =
Mikrofon-1, Mikrofon-2 ( Front- und Rückseite ) + Aux 1, Aux 2, Aux-3, Aux-4, Aux-5, Aux 6 über Stereo-Cinch Eingänge.

Der Multikanalverstärker bzw. Mehrzonenverstärker von WHD ist eine Multiroom-Audiolösung für bis zu fünf Lautsprecherzonen und stellt 5×50Watt RMS zur
Verfügung.
Ideal für Büroetagen, Hotelbetrieb, Gastronomie, Handel, öffentliche Gebäuden, Shops, Boutiquen, Arztpraxen, Lagerhallen, Betriebe,
Einkaufscenter, Restaurants, Wellness-Bereichen, Wohnhäusern etc. uvm.

- Einfache Handhabung: Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät per Drehregler. 
- Zudem gibt es einen Bass- und Höhenregler in jedem der 5-Zonen 
- Multikanalverstärker 5x50W rms ( 5x80W Musikleistung ) 
- 7x Eingänge pro Kanal frei wählbar Distribution Mixer Amplifier mit AudioMatrix für die Eingänge 
- Dieser Multikanalverstärker verfügt zudem über einen Muteeingang zur Stummschaltung auf der Rückseite 

Technische Daten:

- 5-Zonen Verstärker mit 5x 50Watt rms Leistung bzw. 5x 80W Musikleistung zum
- Anschluss von 100V ELA-Lautsprecher und auch von aller Art von Lautsprechern mit 4-8ohm Impedanz
- Die Audiomatrix bietet pro Zone die Auswahlmöglichkeit von jeweils 1 aus 7 Tonquellen über einen Drehschalter an.
- Somit kann jeder Kanal eine andere Tonquelle haben, oder alle die selbe, wie Sie es wünschen.
- Klangregler je Zone: Bass- und Höhenregler
- Eingänge insgesamt 7 je Kanal jeweils frei über Drehschalter frei zuordenbar ( Audio-Matrix )
- Anzahl der Mikrofoneingänge 2 = Mikrofon-1, Mikrofon-2 ( Front- und Rückseite )
-
-   Beide Eingänge für Mikrofon über 6,3mm Klinkenbuchse 
- 6 Universal-Audioeingänge=  Aux 1, Aux 2, Aux-3, Aux-4, Aux-5, Aux-6 über Stereo-Cinch Eingänge.
-    Dort können aller Art von Zuspielern angeschlossen werden wie z.B. MP3-Player, Bluetooth-Empfänger, Tuner, CD-Player, SAT-Receiver, TV ... Notebook
usw. 
- Es ist weiterhin pro Zone einstellbar, ob das Mikrofon 1 Priorität haben soll oder nicht; spricht man in dieses Mikrofon,
-   so werden alle anderen Tonquellen in den Zonen mit aktivierter Priorität ( Taster gedrückt ) kurz stumm z.B. für die Durchsage 
- geschaltet und man hört nur die Durchsage des Mikrofon 1.
- Integrierte Schutzfunktionen: Kurzschluss Temperatur Überlast
- Betriebsspannung: 220-240VAC typisch ( Einstellbar : 115V oder 230V AC )
- Leistungsaufnahme 640W bei Nennleistung unter Vollast
- Verwendbar als Tischgerät oder in 483mm = 19zoll Racktauglich
- Ausgänge für 5 Zonen individuell regelbar
- ELA 100V sowie Niederohmigen 4-8ohm Ausgang alles über Schraubklemmen auf der Rückseite
- 5 Lautsprecherklemmleisten an der Rückseite.
- Jede Klemmleiste hat 4 Lautsprecherklemmen: COM / 4-8Ohm / 70V und 100V
- Frequenzbereich: 50.....15.000 Hz
- Abmessungen: Breite 425mm, Höhe 96mm, Tiefe 345mm *** Lieferung ohne 19zoll Bef.Ohren ***
- Gewicht: 16,2Kg
- Lieferung inkl. deutscher Bedienungsanleitung

Unsere Empfehlung hierzu an Audio-Zuspielern z.B. wie folgt ( siehe auch im Zubehör-Register ):

- Art-Nr 58-400-18610 = Bluetooth Audio Empfänger bis 10m Reichweite mir TX+RX Akku
- Art-Nr 88-800-00857 = Universal Player 5-Kanal mit Bluetooth UKW FM USB SD MP3 Player 19zoll 1HE
- Art-Nr 88-810-00230 = Universal Player USB MP3 SD Bluetooth 19zoll-Single-Player 1HE 
- Art-Nr 84-760-00191 = WebRadio W-LAN LAN DAB+ UKW + Bluetooth Imperial 
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