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Lampenadapter Fassung E27 auf G23 G24 fiir Leuchtmittel Leuchtmitteladapter

- 2,50 € *

Ly m * Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Synergy21
Bestell-Nr.: 32-749-00440

L _~

Leuchtmittel Adapter E27 auf G23 G24 Leuchtmitteladapter Adapterfassung
Adapterfassung fiir Leuchtmittel aller Art von dem Sockel E27 auf die Fassung G23 und oder G24

- Dieser Steckadapter besitzt keine Kodiernasensockel somit passt fast jedes G24 Leuchtmittel rein
- Die integrierte G24 Fassung ist ein Universalsockel

- G24D 2/4-Pin Universalsockel ( da 30 x 32mm ohne Kodiernase dafiir breite Ausbuchtung )

- Dieser Steckadapter hat kein Vorschaltgerat integriert

- Ist ein reiner 230V auf 230V Steckadapter ohne Elektronik bzw. ohne Vorschaltgerat
- Gesédmthéhe: 68mm Durchmesser: 42mm

- Abmessungen und Erklarungen siehe auch weitere Bilder !

Ahnlicher Adapter siehe auch 32-749-00450
Zusatzinfos zum Sockel G24

Etwas spezieller und seltener in Privathaushalten zu finden sind Lampen mit einem G24 Sockel. Um die genaue Bezeichnung der G24 Lampenfassung zu ermitteln, muss
erst einmal die Anzahl der Anschlussstifte bestimmen. Hat das G24 Leuchtmittel 2 Pins, dann spricht man vom Sockel G24d (d steht fiir DUO), bei 4 Anschlusstiften von
G24q Lampen (q steht fiir Quattro). Des weiteren gibt es bei diesen beiden Varianten noch jeweils 3 verschiedene Arten, wo sich der Einsteckstift befindet, was durch die
Ziffer am Ende ausgedriickt wird:

- Die 2-Pin Variante G24d gibt es als G24d-1 / G24d-2 /| G24d-3
- Die 4-Pin Variante G24q gibt es als G24q-1/ G24q-2 | G24qg-3

Teilweise werden G24d LED-Lampen angeboten, die mit einem minimal kleineren Universal-Sockel ausgestattet sind und somit in G24d-1,
G24d-2 und G24d-3 Lampensockel passen. Sollten Sie G24q Leuchtmittel durch sparsame G24 LED Lampen tauschen wollen, dann ist es mdglich,
das Vorschaltgerat zu entfernen und das G24-Leuchtmittel direkt an 230V anzuschlieRen.

Zusatzinfo: Nicht geeignet fiir Philips MASTER PL-C 13W ( 827/2Pin ) da diese Leuchtmittel nur 120V bzw. 95 Volt vertragen und ein Vorschaltgeréat benétigen.
Bitte schauen Sie zuvor in ihr Datenblatt oder Anleitung ihres Leuchtmittels unter "LAMP Voltage 230VAC" muss es sein; bevor Sie diesen Steckadapter
verwenden.
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Kodiernase

Beispiel am

Leuchtmittel
mittig links rechts
G24-D1 G24D-2 G24-D3
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