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Multiroom Streaming Steckmodul IMP40 für Internetradio Radio zu XMP44 Basisgerät

229,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Audac
Bestell-Nr.: 88-460-02172

Multiroom Streaming Steckmodul IMP40 für Internetradio Radio zu XMP44 Basisgerät + Hoch proffesionelles Audiosystem das komplett über
Netzwerk ( IP-LAN) per APP oder Browser gesteuert werden kann. Ideal für Hotels, Geschäfte, Fachmärkte, Modehäuser oder proffesionelle
Heimanwender ... Fast endlos ausbaubar mit bis zu 250-Zonen ... Bedienteilen usw.

Multiroom Streaming Steckmodul IMP40 für Internetradio Radio zu XMP44 Basisgerät

- Steckmodul für BASIS Gerät LAN Einspeiser XMP44 = Bst-Nr 88-460-02170
- IMP40 = Internetradio Modul mit 30.000 Radiokanäle, LAN-Port, Sym.-Stereo-Ausgang

Eigenschaften : 

- Symmetrischer Stereo-Line-Ausgang
- Kompatibel mit jedem SourceCon™-fähigem Gerät
- Stationenspeicher
- Unterbrechungsfreie Wiedergabe dank Linum™ Technologie
- Zugriff auf die vTuner-Datenbank ( 30.000+ Kanäle )
- Benutzerdefinierte Streamingwahl
- Unterstützung von MP3-, WMA- und AAC-Radiosendern
- USB Media-Player als Backup bei Verbindungsunterbrechungen

IMP40 ist ein professionelles Internetradio und Media-Player in modularer SourceCon Technologie. Diese einzigartige Technologie gewährleistet
eine echte Plug & Play-Integration in allen kompatiblen Geräten. Die Installation erfolgt einfach durch Einbau des Moduls in einen geeigneten
Steckplatz.
Es wird sofort erkannt und ist ohne weitere interne Verkabelung oder komplexe Konfiguration einsatzbereit. Unerwünschtes Verhalten wie
Kanalsprünge oder Unterbrechungen der Musikwiedergabe wird durch die innovative Linum-Technologie wirksam verhindert. Bei
Verbindungsabbrüchen schaltet der IMP40 automatisch auf angeschlossene Speichermedien (USB- Laufwerke) um und gewährleistet z.B. bei
der Hintergrundbeschallung eine unterbrechungsfreie Musikwiedergabe. Anschließend wird der Audio-Datenstrom ebenfalls automatisch und nahtlos
wiederaufgenommen. 

Der IMP40 synchronisiert sich mit einer über 30.000 Kanäle umfassenden Datenbank, die die Auswahl aus verschiedenen Genres, Standorten,
Sprachen usw. erlaubt. Darüber hinaus können im internen Speicher bis zu 100 Radiosender als Favoriten gespeichert und schnell und einfach
wieder abgerufen werden. Individuelle/zusätzliche Audio-Streams lassen sich durch direkte Eingabe der URL hinzufügen. Per RJ45-Steckverbinder
mit LED-Anzeige wird der Player in Ethernet-Netzwerke integriert. Der symmetrische Stereo-Line-Ausgang ist als 3-Pol-Klemmleiste ausgeführt. 

- UNTERSTÜTZE DATENFORMATE, STREAMING MP3, WMA, AAC
- UNTERSTÜTZE DATENFORMATE, MEDIA-PLAYER MP3
- KOMPATIBLE MEDIEN USB-Stick, USB HDD
- KOMPATIBLE DATEISYSTEM FAT16, FAT32
- Zusätzlicher AUSGANG Stereo-Line, symmetrisch, 3-pin Euroblock
- AUSGANGSPEGEL +8 dB - -92 dB
- FREQUENZGANG (+/- 3 DB) 20 Hz - 20 kHz

Zwingende Voraussetzung für das Steckmodul ist das optionale Basisgerät XMP44 = Art-Nr 88-460-02170 ( siehe im Zubehör-Register ) 

Zum Betrieb für bis zu 250-Zonen benötigen Sie dann noch den PoE LANStereo-Verstärker für 4-8ohm Lautsprechr Art-Nr 88-460-02130 (
siehe im Zubehör-Register ) 


