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IP65 Gehäuse 300x240x120mm IP65 wasserdicht staubdicht Installation Verteiler

59,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Hammond
Bestell-Nr.: 52-625-00875

  

IP65 Gehäuse 300x240x120mm wasserdicht staubdicht + Elektronik- und Klemmengehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Dem Anwender bietet die
Gehäuseserie aus dem preisgünstigen erhebliche Vorteile aufgrund einer montagefreundlichen Verschraubungstechnik und zusätzlicher
Befestigungsnocken im Unterteil.

hochwertiges Kunststoffgehäuse spritzwassergeschützte ( Schutzart IP66 ) 

Gehäuseserie aus hellgrauem ABS-Kunststoff hellgrau (ähnlich RAL 7035) / Gehäuse aus hochwertigem dickem 4mm Kunststoff extra
stabile Ausführung

- Deckschrauben anbei 
- Dichtung aus hochtemperaturfestem Silikongummi ( UL508A gelistet )
- Befestigung von Deckel und Gehäuseunterteil mit M4 Gewindeschrauben (im Lieferumfang)
- Schutzart: IP66, wasserdicht, mit Dichtung Öl-, und Benzinbeständig
- Spritzwassergeschützte (Schutzart IP66 )
- Gehäuseserie aus hellgrauem Kunststoff UL94V HB 4mm ABS
- Farbe RAL 7035, ähnlich hellgrau
- Montagenocken im Unterteil für selbstformende V2A Schrauben
- zusätzliche Nocken auf der Deckelinnenseite
- Deckelschrauben anbei / Dichtung anbei
- Aussenabmessungen Länge: 300,0mm
- Aussenabmessungen Breite: 240,0mm
- Aussenabmessungen Höhe: 120,0mm (Mit Innengummilippe)
- Innenabmessungen L: 291,34mm
- Innenabmessungen B: 231,48mm
- Innenabmessungen H: 111,75mm
- Siehe auch Zeichnung (Bilder)

Elektronik- und Klemmengehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Dem Anwender bietet die Gehäuseserie aus dem preisgünstigen erhebliche Vorteile aufgrund einer
montagefreundlichen Verschraubungstechnik und zusätzlicher Befestigungsnocken im Unterteil.

 


