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SET44 Kameraset DVR Recorder mit 4x 2MP Kameras 4x18m Kabel Kameraanlage

179,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: LevelOne
Bestell-Nr.: 79-225-07000

     

Kameraanlage Komplettset mit 4 Kameras SET44 mit DVR Recorder OHNE festplatte und 4x Bullet Kameras inklusive 4x18m Kabel und die
passende Stromversorgung / Kamera Komplettsystem ohne Monitor

Kameraset DVR Recorder ohne Festplatte 4x Full-HD 2MP BNC-Kameras und 4x18m Kabel samt Stromversorgung 

ALLES WAS SIE FÜR DIE ÜBERWACHUNG IHRER ANLAGEN BENÖTIGEN – IN EINER BOX   - REKORDER  + KAMERAS + 4x KABELLAGE 

Sichert Räumlichkeiten und ermöglicht es Menschen, ihre Besitztümer von überall aus im Auge zu behalten. Wenn eine der Kameras eine Bewegung
erkennt wird sofort aufgezeichnet. Natürlich kann das System auch auf Daueraufzeichnung gestellt werden. Im Lieferumfang befinden sich 4x
Zylindrische Outdoorkameras. Die Kameras verfügen über eine feste Brennweite von 3,6 mm, sind IP66 wetterfest, unterstützen einen
Temperaturbereich von -40°C...+60°C und sind durch die Infrarot-LEDs für die Tag-/Nacht-Überwachung von bis zu 20m ausgelegt. Der Rekorder
kann über die RJ45-Schnittstelle an das lokale Netzwerk angeschlossen werden. Sobald eine Internet Verbindung zum Rekorder besteht, kann ein
Zugriff über die Rekorder App erfolgen.

- DVR Rekorder mit Maussteuerung  ganz einfach zu bedienen 
- 4x Zylinderkamera im Set anbei 
- 4x 18m Kombikabel Video/Stromkabel anbei 
- Rekorder mit Daueraufnahnme möglichkeit oder nur Aufnahme bei Bewgungserkennung 
- Ein 3,5-Zoll interner Festplattenplatz unterstützt Festplattenkapazität von bis zu 6TB ( Festplatte nicht enthalten = optional )
- HDMI und VGA Anschluss für lokale Betrachtung und Konfiguration
- App per Download für mobilen Zugriff über Smartphone oder Tabelt 
- App für Android und auch für iPhone/iPad
- Unterstützt die Fernabfrage von iPhone-/Android-Telefonen über das Internet
- H.264-Komprimierung für effiziente Datenübertragung und -speicherung
- Eingebauter USB-Anschluss für Backup ( Datensicherung oder Auslagerung ) auf extern USB-Speicher oder auch USB-
Festplatte 
- 4x tolle Kameras mit im wetterfesten IP66-Gehäuse mit Nachsichtfunktion 
- Unterstützt VGA- und HDMI-Ausgang für optionalen Bildschirm 

IP66 Kamera für den Einsatz im Inoor oder Outdoorbereich : 

- 2Megapixel Kameras (1280x720) mit HD-Auflösung anschließbar per BNC Kanel an den beiliegenden Rekorder
- Chip = 1/3zoll 2-MP Progressive Scan CMOS 
- Objektiv = 3.6mm M12 Fixobjektiv Blickwinkel ca. 96° 
- Kameras mit integrierte Infrarot LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 30m Reichweite 
- Wettergeschütztes IP-66 Gehäuse
- H.264-Komprimierung zur effizienten Datenübertragung und -speicherung
- Integrierter USB-Port zur Sicherung, Firmware-Aktualisierung und Maussteuerung
- Unterstützt VGA- und HDMI-Ausgabe für ihren Bildschirm
- Unterstützt iPhone/Android phone-Fernüberwachung über das Internet
- Das professionelle 4-Kanal-CCTV-Überwachungskit bietet eine ideale Möglichkeit zur Überwachung von großen Wohnhäusern oder
Geländen, die professioneller Überwachung bedürfen.

Mit besonders hochwertigen, hochauflösenden Kameras an allen Seiten des Gebäudes können sämtliche Zugänge zu jeder Tages- und
Nachtzeit im Blick behalten werden.

- Raffinierte Software ermöglicht einfache Überwachung aller Kameras von einem beliebigen PC, Notebook, Tablet oder Smartphone.
- Die Kameras sind alle gemäß dem IP66-Standard wetterfest und arbeiten bei Temperaturen von -10 °C bis 55 °C.
- Integrierte Infrarot-LEDs unterstützt Überwachung bei Nacht auf bis zu 30 Metern, wodurch Sie kristallklare Bilder zu jeder Zeit und unter
jeglichen Bedingungen erhalten.
- Die hochwertigen Kameras bieten außerdem hochauflösende Aufnahme und Wiedergabe im Vollbildmodus.
- Damit haben Sie alles, was Sie für eine sichere, zuverlässige Überwachung Ihres Heims oder Geschäfts benötigen, sodass Sie sich
keinerlei Sorgen machen müssen.

Anschlüsse des Rekorders ( siehe auch eitere Bilder ) :

- 1x Stromanschluß (Power connector) für ext. Netztzteil ( anbei ) 
- 1 x RJ45 10/100MBit self-adaptive Ethernet interface
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- 2 × USB 2.0 
- 1 x VGA / 1 x HDMI
- 1 x Audio-Ausgang (RCA) 
- 1 x Audio-Eingang (RCA) Audioformat G.711A
- 4 x BNC Buchsen für Kamera  (1.0 Vp-p,75 ohn)

Weitere Details:

- Stromversorgung 12V DC Rekorder und auch Kamreas über beilliegendes 230VAC Netzteil 
- Energieverbrauch: DVR: 8W ohne HDD / Kamera: 4W
- Festplattenkapazität: Bis zu 6 TB Kapazität
- Unterstützte Auflösung: 4*1080N;4*720P;4*960H;
- Anzahl Audio-Kanäle: 1 / Anzahl der Kanäle: 4
- Abmessungen des Rekorders : 235 x 225 x 45mm
- Netzwerkstandards: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS

Liefeumfang:

- 1x DSK-4001 4-Kanal Rewkorder DVR mit USB-Maus 
- 4x Zylinderkameras wie in Abbildung 
- 4x 18m BNC Kombikabel 
- 1x Netzadapter
- 1x 4fach DC-Splitter Kabel
- 1xy Bedienungsanleitung (CD) / Kurzanleitung
- Windows Software + App per Download für Android oder Apple SMARTPHONE

Optional erhältlich  ( siehe auch im Zubehör Register ) : 

- Festplatte 3,5zoll je nach Kapazität 
- Einbau Arbeitszeit Techniker saqmt test des Gerätes 


