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106mm Mitteltöner Bassmitteltöner 120W 8Ohm Kevlar SPH102KEP

59,90 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Monacor
Bestell-Nr.: 83-768-00660

 

Mitteltöner Bassmitteltöner 120Watt 106mm 8ohm High-Tech-Mitteltöner mit 120Watt max an 8-Ohm. Doppelmagnet, Alu-Druckgusskorb, Kevlar-
Membran, Gummisicke, Ferrofluid Phaseplug, Extrem geringes Membrangewicht Optimale Mitteltoneigenschaften für anspruchsvolle Hi-Fi-
Anwendungen. Optimale Mitteltoneigenschaften für anspruchsvolle HiFi-Anwendungen. Nahezu perfekt ist er als Tief-/Mitteltöner in einer 3 oder 4-
Wege-Konstruktion von ca. 200 bis 1000Hz einsetzbar. Ideal auch Reparaturen von 2- und 3-wege Boxen.

High-Tech-Mitteltöner mit 120Watt max an 8-Ohm.

 

- Doppelmagnet
- Alu-Druckgusskorb
- Kevlar-Membran
- Gummisicke
- Ferrofluid
- Phaseplug
- Extrem geringes Membrangewicht
- Optimale Mitteltoneigenschaften für anspruchsvolle Hi-Fi-Anwendungen

 

Umfangreiche Ausstattung mit Doppelmagnet, Alu-Druckgusskorb, Kevlar-Membran, Gummisicke, Ferrofluid und Phaseplug, extrem geringes Membrangewicht, optimale
Mitteltoneigenschaften für anspruchsvolle HiFi-Anwendungen. Nahezu perfekt ist er als Tief-/Mitteltöner in einer 3 oder 4-Wege-Konstruktion von ca. 200 bis 1000Hz
einsetzbar. Ideal auch Reparaturen von 2- und 3-wege Boxen.

Technische Daten:

- Maximale Belastbarkeit: 120Watt max. (400-5000Hz)
- Nennbelastbarkeit: 40Watt RMS
- Impedanz: 8-Ohm

- Resonanzfrequenz: 95Hz

- Max. Frequenzbereich: fx-10000Hz

- Empf. Trennfreq. 200/6000Hz
- Empf. Netto-Geh.Volumen:

- Geschlossen 3,7L oder Bassreflex > 5 Liter

- Abmessungen siehe auch weitere Bilder Zeichnung

- Aussendurchmesser: 106x106mm

- Einbauöffnung: rund 95mm

- Einbautiefe: 76mm

- Magnetdurchmesser: 80mm

- Gewicht: 0,97kg

Artikeleigenschaften
Lautsprechertyp Anwendung: Mitteltöner, Tief-Mitteltöner, Tieftöner
Magnet: Ferrit Magnet
Baugröße in Zoll: 4zoll
Gruppengröße: 10cm
Außendurchmesser: 106mm
Einbaudurchmesser: 95mm
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Impedanz: 8-Ohm
Membranaufhängung: weiche Sicke
Membranart: Kevlar Look
Membranfarbe: Gelb
Korbart: Druckgusskorb
Bauform: mit Befestigungsohren, Rund


