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DCDC Wandler Inp 6-28V auf 3-6-9-12-15V 1,5A Spannungswandler

11,75 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Kemo
Bestell-Nr.: 92-477-00184

  

DCDC Wandler mit Weitbereichseingang 6-28V einstellbar auf 3-6-9-12-15V Belastbarkeit 1,5A. DCDC Wandler 24V auf 12V oder 24V auf 9V oder
24V auf 6V Universell einstellbar. Die Eingangsspannung muss mindestens 3 Volt höher sein als die eingestellte Ausgangsspannung. Die
eingestellte Ausgangsspannung ist stabilisiert und kurzschlussfest. Zum Betrieb von Geräten mit kleineren Betriebsspannungen an einer 12V oder
24V Autobatterie oder an Netztei

DCDC Wandler 24V auf 12V oder 24V auf 9V oder 24V auf 6V Universell einstellbar. 

Die Eingangsspannung muss mindestens 3 Volt höher sein als die eingestellte Ausgangsspannung.

Die eingestellte Ausgangsspannung ist stabilisiert und kurzschlussfest. Zum Betrieb von Geräten mit kleineren Betriebsspannungen an einer 12V oder 24V Autobatterie oder
an Netzteilen.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 6...28 Volt DC
- Ausgangsspannung: einstellbar 3 ... 15 Volt (elektronisch stabilisiert) 
- Hinweis: Die Eingangsspannung muss mindestens 3 Volt höher sein als die eingestellte Ausgangsspannung.
- Max. Ausgangsstrom: 1,5 Ampere Max.

- Verlustleistung: ca. 3 Watt ohne Kühlkörper, ca. 10 Watt mit Kühlkörper (liegt nicht bei)
- Maße: ca. 59 x 44 x 20mm (ohne Befestigungslaschen)


