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Tiervertreiber für Marder Ratten Mäuse Schreck Rattenbekämpfung Ultraschall

39,50 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Ultrasonic
Bestell-Nr.: 99-120-00100

     

Tiervertreiber Marderschreck Ratten Mäuse Nagetiere Biber

Ungeziefervertreiber vertreibt Nagetiere, Ratten, Mäuse, Marder, Schaben und Plagegeister aller Art.

Unblutiges und chemiefreies Gerät zur Bekämpfung von Nagetieren,  Mardern, Ratten und Mäusen, Schaben, Kakerlaken, Flöhe, Grillen, Ameisen u.a.
Plagegeister. Ideal für den Garten, Garage, Scheune, Küche, Vorratsraum, Gastronomie, Balkon, Terrasse usw. Einfach in den Garten stellen oder an der
Hauswand aufstellen und einstecken, Fertig. Laboruntersuchungen haben ergeben, das die Ultraschallwellen das Gehör und das Nervensystem der meisten
Ungeziefer angreift und dem Tier leichten Schmerz und Unbehagen bereitet. Durch den Schalldruck von bis zu 135dB geben die Tiere ihre Nahrungs- und
Wasserquelle  auf und ziehen meist dauerhaft davon. 

- 260 Grad Abstrahlwinkel für flächendeckenden Schutz 
- 3 integrierte Schallwandler mit Ultraschallwellenausgabe
- Tausendfach bewährt als Rattenbekämpfung mit Ultraschall
- Tausendfach bewährt gegen Nagetierkämpfung mit Ultraschall
- Tausendfach bewährt gegen Kakerlaken Ameisen auch im Innenbereich z.B. Küche Vorratsraum usw.

- Unhörbar für Menschen
- Unschädlich für Haustiere
- Wirkungsbereich bis zu 465 qm ( z.B. bei einer Scheune, Terrasse z.B. überdachten Bereich, Tiefgarage o.ä. )  
- Betrieb am besten unter Überdachung für fliegendes Ungeziefer oder unmittelbaar am Boden, Pflanzkübel o.ä.

Technische Daten:

- Ultraschall-Frequenz von 30.000...65.000Hz
- 1 Schallwandler oben mittig angebracht

- 2 UltraschallwandlerLinks und Rechts angebracht

- Einstellbar durch Schiebeschalter auf der Rückseite ( ULTRA / TRANS / DUO / TEST )

- Einstellbar bzw. Arbeitsweise des Gerätes
- ULTRA = Ultraschallwellen Betrieb ( Links + Rechts )
- TRANS = Schallwandler oben mittig im Gerät in Betrieb
- DUO = Betrieb beider Schallwandler in Betrieb
- TEST = das ausgesendete aktustische Signal wird hörbär gemacht
- Einsatz : Indoor oder überdachten Außenbereich wo es nicht direkt hinregnet, nur bezüglich des Schallaustritts ... 
- somit kann das Gerät z.B. auch in einer alten Holzgehäuse oder umgelegten Plastikeimer mit einer offenen Seite im Außenbereich
problemlos eingesetzt und untergebracht werden
- 12V Stromversorgung 9-12 Volt DC Gleichspannung

- Stromverbrauch 1,5 Watt ( 80-130mA ) 
- Abmessungen: B:120mm T:98mm H:70mm
- Gewicht: 180g
- Lieferung inkl. 230V Netzteil 9V 200mA auf 3,5mm Klinkenstecker

Zusatzinfos und Fragen von Kunden die wir gerne beantworten :   

A) Dieses Gerät beinträchtigt nicht TV Geräte, Radios, Alarmanlagen, Rauchmelder, Herzschrittmacher, Hörgeräte oder anderem elektronischem Equiptment.
Das Gerät ich auch für Pflanzen nicht schädlich.

B) Wir empfehlen in der Zeit des Geräteeinsatzes bis der Schädling vertrieben ist, keinen Hund in solch einen Raum einzuschließen, da die Ultraschallwellen von
Hunden (je nach Alter) wahrgenommen werden können und das sehr unangenehm sein könnte für ihren Hund. Hunde hören im Frequenzbereich 15 bis 50.000
Hz. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die Hundepfeife. Diese ist für den Menschen nicht hörbar, für den Hund hingegen schon. Betreiben Sie das Gerät immer nur
in der Zeit, wenn kein Hund in der Räumlichkeit ist z.B. über eine Schaltuhr oder manuelles Ein-Ausstecken.  

C) Kaninchen hören ( je nach Alter ) Frequenzen bis 33.000 Hz da verhält es sich ähnlich wie bei Hunden jedoch nicht so intensiv.  Unsere Empfehlung
: Betreiben Sie das Gerät immer nur in der Zeit, wenn kein Kaninchen in der Räumlichkeit ist z.B. über eine Schaltuhr oder manuelles Ein-Ausstecken 

D) Kann auch über einen kleinen 12V Akku z.B. im Garten oder beim Camping, Jagdhütte, Bauwagen usw. betrieben werden, wenn kein Steckdose zur Verfügung
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steht .

Beim autarkem Betrieb, also in einem Bereich ohne Steckdose empfehlen wir einfach einen 12V Bleiakku gleich mit zu bestellen z.B. folgende Artikel als
Empfehlung von uns : 

- Bst Nr : 33-175-00043 = 12V 7,2Ah Bleiakku ( Auslaufsicher und lageunabhägig betreibbar ) 
- und
- Bst Nr : 33-455-00420 = 220V Akku-Ladegerät für 12V Bleiakkus 
- und
- Bst Nr : 42-685-00175 = 3,5mm Klinken Anschlusskabel für den Anschluß Akku und des Gerätes ( muß dann noch abisoliert werden )

wenn sie das benötigen sollten, einfach nur die Bst Nr im ( Suche Feld ) oben eintippen 


